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[bookmark: _Toc4009298]前  言
山东潍焦集团薛城能源有限公司，是在原山东薛城焦化厂的基础上，改组成的现代煤化工企业。2012年9月28日成立新公司，隶属山东潍焦控股集团有限公司。新厂区（薛城化工产业园）占地1000多亩，现有职工1680人，拥有国内较先进的2座5.5米、2座6.25米捣固焦炉以及与之配套的化工、配煤、热电和干熄焦系统，炼焦工艺区原料堆场堆放大量炼焦原料（煤）称为焦场区，堆料场的防尘措施设置为防风抑尘网方式。为进一步降低堆料场对周边环境的扬尘污染，同时减少堆料场存料的损失，公司于2020年7月投资建设“山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目”。通过新建穹顶网架结构将焦场封闭，封闭尺寸327米×107米，封闭面积约36000平方米，以解决大风天气焦场的扬尘问题，提升焦场的环境与空气质量。
本项目性质属于新建项目，拟投资4100万元，于2020年7月23日在薛城区发展和改革局立项备案（项目代码为2020-370403-25-03-072989）。
2020年8月委托湖北天奕工程咨询有限公司编制完成了《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目可行性研究报告》，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定，公司于2020年8月27日对该项目环境影响登记表进行登记备案，备案号为202037040300000103。
本工程于2020年9月开工建设，施工期间公司委托九冶建设有限公司和徐州市工业设备安装有限责任公司分别负责土建工程和焦棚钢结构网架工程委施工，并托山东齐鲁城市建设管理有限公司开展施工监理工作。项目于 2021年9月建设完成，并投入运行。公司已取得排污许可证，证书编号为913704007433598151001P。
2022年7月，各治理设施运行正常，达到环保验收相关要求，公司启动验收程序。2022年7月22日公司委托山东宜维检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收检测工作。
2021年7月22日山东宜维检测有限公司技术人员核查了项目有关文件及技术资料，检查了相应污染物治理及排放环保措施的落实情况，在此基础上编制完成了《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目竣工环境保护验收检测方案》。
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定和要求，2022年7月26日~27日山东宜维检测有限公司对该项目进行了现场验收检测，并出具了《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目检测报告》（HJYS（2022）0726001），我公司根据项目验收检测报告结果和现场情况进行整理和总结，编制完成了《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目竣工环境保护验收监测报告表》。
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[bookmark: _Toc4009300]表一、建设项目概况
	建设项目名称
	焦场封闭项目

	建设单位名称
	山东潍焦集团薛城能源有限公司

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建

	建设地点
	枣庄市薛城区薛城化工产业园（山东潍焦集团薛城能源有限公司）

	主要产品名称
	露天焦场环保封闭

	设计生产能力
	封闭面积36000m2

	实际生产能力
	封闭面积36000m2

	建设项目环评时间
	2020.08.27
	开工建设时间
	2020.9

	调试时间
	2021.9
	验收现场监测时间
	2022.7.26-27

	环评登记表
审批部门
	枣庄市生态环境局薛城分局
	环评登记表
编制单位
	山东潍焦集团薛城能源有限公司

	环保设施
设计单位
	湖北天奕工程咨询有限公司
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
万元
	4100
	环保投资总概算万元
	4100
	比例
	100%

	实际总投资
万元
	3858
	环保投资万元
	3858
	比例
	100%

	验收监测依据
	1.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令[2017]第682号）；
2.《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（征求意见稿）；
3.《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（2018.5.15）；
4.《关于印发＜污染影响类建设项目重大变动清单（试行）＞的通知》（环办环评函[2020]688号 2020.12.13）；
5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
6.《建设项目环境影响评价分类管理名录》；
7.《国家危险废物管理名录》（2020.11.5）；
8.《焦场封闭项目环境影响登记表》（2020年8月27日）；
9.《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目可行性研究报告》（湖北天奕工程咨询有限公司，2020年7月）；
10.《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目施工方案》；
11.《山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目施工监理报告》（山东齐鲁城市建设管理有限公司）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	根据环境影响登记表及其可行性研究报告要求以及现行的标准要求，确定本次验收项目执行标准，主要包括以下污染物排放标准：
1、无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。详见表1-1。
表1-1 有组织废气污染物标准限值
	项目名称
	限值要求（mg/m3）
	备注

	颗粒物
	1.0
	





[bookmark: _Toc4009301]
表二、建设项目工程概况
	[bookmark: _Toc4009302]2.1建设项目基本情况
本项目位于枣庄市薛城区薛城化工产业园（山东潍焦集团薛城能源有限公司）（中心经纬度为：N34.862799°,E117.443783°），项目所在厂区东邻甘陈路、南临节能路、西邻安阳路、北邻薛能一路，南侧距离枣曹线800米，交通极为便利，地理位置图见附图1。
本项目建设于山东潍焦集团薛城能源有限公司厂区内，对原有露天焦场进行环保封闭改造，主要建设长427米，宽107米的封闭式网架结构焦棚及配套除尘、消防设施。厂区道路、水、电、汽系统依托原有工程，厂区平面布置未发生变化详见附图2。
项目用地属于建设用地，符合土地利用总体规划的要求，周边环境见附图3。
项目计划投资4100万元，实际总投资3858万元，新建穹顶网架结构将焦场封闭，封闭尺寸324*107米，封闭面积36000平方米。具体情况见表2-1。
表2-1  项目工程情况一览表
	类别
	建设名称
	可研设计内容及规模
	实际建设内容及规模
	备注

	主体工程
	焦场封闭
	穹顶网架结构，封闭尺寸324*107米，封闭面积36000平方米
	穹顶网架结构，封闭尺寸324*107米，封闭面积36000平方米
	

	公用工程
	供水
	由原厂区供给
	依托原项目供水系统，主要用于焦棚内抑尘用水
	

	
	排水
	无新增人员，不新增生活污水；
	无新增人员，未新增生活污水；抑尘洒水自然损耗。
	

	
	供电
	依托原有厂区供电设备
	项目用电主要为照明、抑尘等设施用电，依托原有厂区供电设备
	

	环保工程
	废气处理
	本项目自身为焦棚封闭改造工程，降低颗粒物排放量。
	本项目自身为废气治理工程，通过建设穹顶网架结构将焦场封闭，减少颗粒物无组织排放。
	

	
	固废
	生活垃圾由环卫部门清运
	员工产生生活垃圾由环卫部门清运，人员均为原有人员，未新增人员，无新增生活垃圾
	


[bookmark: _Toc4009303]2.2主要设备
主要设备见表2-2。
表2-2  焦场封闭设备一览表
	序号
	名称
	单位
	可研设计
	实际建设情况

	1
	雾炮
	台
	/
	8

	2
	消防炮
	台
	/
	10

	3
	射灯
	台
	/
	15


[bookmark: _Toc4009304]焦棚内雾炮、消防炮及射灯分布见图2-1。
2.3主要原辅材料
项目涉及到的主要原辅材料见表2-3。
表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表
	可研及批复情况
	本期工程
实际情况
	备注

	序号
	名称
	单位
	消耗量
	
	

	1
	电力
	kW/h
	/
	200
	

	2
	水
	m3/d
	/
	5
	


[bookmark: _Toc4009305]2.4公用工程
1）给、排水
给水：本项目为焦场封闭项目，不涉及生产用水，无新增人员，无新增生活用水，用水主要为抑尘洒水，用水量为5t/d。 
排水：本项目不新增生产用水和生活用水，无新增生产废水和生活污水，焦场抑尘洒水自然损耗，无外排。
2）用电
项目用电由原厂区供配电系统提供，供电可以满足需要。
[bookmark: _Toc4009306]2.5主要工艺流程及产污环节
本项目为焦场封闭项目，不涉及产品销售市场，煤炭在运输、装卸等环节容易形成粉尘污染向大气逸散，焦场平均堆高约10~12米，通过建设穹顶网架结构将焦场封闭，主要解决大风天气焦场的扬尘问题。
主要产污工序：
[bookmark: _Toc4009307]废气：通过建设封闭的焦棚，减少大风天气粉尘污染，减少粉尘外排量。
2.6项目变动情况
项目主体工程及配套设施基本按照可行性研究报告、环评登记表及其批复内容进行建设未发生变动。根据《关于印发＜污染影响类建设项目重大变动清单（试行）＞的通知》（环办环评函[2020]688号），项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施未发生变动，故本项目无变动。
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[bookmark: _Toc4009308][image: ]
图2-1焦棚内雾炮、消防炮及射灯分布图


表三、主要污染物排放及防治措施
	[bookmark: _Toc4009309]3.1主要污染源、污染物处理和排放
3.1.1废气
本项目为焦场封闭项目，焦炭在运输、装卸等环节容易形成粉尘污染向大气逸散，焦场平均堆高约10~12米，通过建设穹顶网架结构将焦场封闭，主要解决大风天气焦场的扬尘问题，焦棚内设置雾炮和消防炮，定期对焦棚内开展抑尘措施。
	[image: 1659177854337]

	[image: 1659177930870]

	[image: 1659177959249]

	改造前焦场

	[image: 9fd7518c4d11f2273ee7ef71df12456]

	[image: 22f9b4ffafb29729f70cbeae1815219]

	[image: 4292b74850efff8ea349d1fc6ebac71]

	[image: dbe0ad2ef411c59bb858c8d379d5dff]

	改造后新建穹顶网架结构焦棚及内部

	[image: a54d2efaae416c82ca6028ffde8a66a]

	[image: 5cf0690eb319c0113e2341711548db4]

	焦棚内雾炮


3.1.2噪声
项目为焦场封闭工程，运行期间能有效减少露天作业的设备噪声，运行期间，本工程无噪声产生。
3.1.3废水
项目无新增生产废水和生活污水。
3.1.4固体废物
项目运营过程中产生的固废主要为生活垃圾，人员均为原厂人员无新增，无新增生活垃圾产生。
项目采取的污染物治理措施见表3-2。
表3-2 污染物治理措施一览表
	类别
	排放源
	污染物名称
	防治措施

	大气污染物
	装卸、运输粉尘
	颗粒物
	新建穹顶网架结构将焦场封闭，减少粉尘逸散


[bookmark: _Toc4009310]3.2其他环境保护设施
本项目为焦场封闭项目，不涉及生产运行，焦棚内设置雾炮及消防炮，并配备射灯，做到了抑尘功能及消防作用。
[image: f2330133eab40307cb1579cde379dfe]
本公司已编制应急预案，并在环保局备案。
本工程为无组织粉尘治理工程，通过封闭焦场，减少在运输、装卸过程产生的粉尘，未设置有组织排气筒。
公司已办理排污许可证，并制定检测方案，纳入年度检测计划中。
[image: 1657103135748]
[bookmark: _Toc4009311]3.3环保设施投资及“三同时”落实情况
3.3.1环保投资情况
本项目计划投资4100万，实际总投资3858万元，全部为环保投资，环保投资占总投资的100%，主要新建穹顶网架结构将焦场封闭，环保设施投资情况见下表：
表3-4 环保设施投资一览表
	序号
	类别
	污染源
	主要内容
	环评预计投资额
	实际投资额
（万元）

	1
	废气
	堆场运输、装卸
	穹顶网架结构将焦场封闭及抑尘、消防、照明设施
	4100
	3858

	合计
	4100
	3858


3.3.2“三同时”落实情况
根据项目实际情况， “三同时”落实情况见下表。
表3-4 环评三同时落实情况对照表
	项目
	治理对象
	科研设计要求
	实际建设情况
	落实情况

	废水
	废水
	无生产废水外排、无新增生活废水
	项目为焦场封闭项目，无新增废水产生及排放，焦棚内抑尘洒水自然损耗
	做到了环保处理设施同生产设施、同时设计、同时施工、同时投产使用

	废气
	粉尘废气
	穹顶网架结构将焦场封闭
	穹顶网架结构将焦场封闭，减少堆场运输、装卸过程粉尘逸散；焦棚内配备必要的雾炮进行抑尘工作
	

	固废
	固体废物
	固废主要为生活垃圾
	项目产生生活垃圾由环卫部门定期清运，本项目人员均为原有人员，无新增生活垃圾。
	





[bookmark: _Toc4009312]
表四、环境影响登记表及可研报告主要结论与建议
	[bookmark: _Toc4009313]4.1主要结论和建议
[bookmark: _Toc4009314]项目环境影响登记表及可行性研究报告中提出的结论及建议如下摘录：
4.1.1结论
潍焦集团薛城能源有限公司焦场改造工程符合国家环境保护标准要求，降低颗粒物排放，改善厂区周边环境，缓解当地环境压力。
本次改造最终推荐才用在原有露天焦场基础之上增加网架结构及彩钢板形成全封闭焦场方案，东西布置的条形焦场设置1座全封闭煤棚，宽度107米，长度327米，可储煤21.6万吨。
工程实施后，即可满足环保对扬尘治理的要求，又可降低焦场存煤损耗，该项目在技术、经济上是可行的。
综上所述，本项目的建设是必要和可行的，经济效益和社会效益明显。
[bookmark: _Toc416550394][bookmark: _Toc416377543][bookmark: _Toc5917][bookmark: _Toc520375625][bookmark: _Toc522543006][bookmark: _Toc416427271][bookmark: _Toc504127994][bookmark: _Toc492643781]4.1.2 建议
（1）为使项目能够顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。
（2）相关的供水、供电、通讯等设施须配套完善，建议一次性做好配套综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。
（3）为提高建设资金使用效益，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照企业管理办法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监管和检查，加强财务管理工作，建议上级给予资金支持早日完成该项目建设。
（4）本项目建设方案合理可行建成后的效益理想，并且符合国家发展政策，建议有关部门积极促成本项目早日建成。
4.2登记表
2020年8月公司编制了该项目环境影响登记表，环评登记表落实情况见表4-1。
表4-1环评批复落实情况对照表
	审批意见
	落实情况
	备注

	建设规模和内容：
新建穹顶网架结构将焦场封闭，封闭尺寸327*107米，封闭面积约36000平方米，主要解决大风天气焦场的扬尘问题，提升焦场的环境与空气质量。

	项目新建穹顶网架结构将焦场封闭，封闭尺寸为327mi*107米，封闭面积为36000m2，能够较好的减少焦场在运输、装卸过程中产生的扬尘逸散问题，特别是大风天气，扬尘对周变影响。
	已落实

	主要环境影响：
产生的环境影响主要为废气和固体废物。
采取的环保措施：
废气：喷洒抑尘装置除去大棚内的焦尘；固废：生活垃圾由环卫部门定期清运。
	项目运营期间，严格控制焦场内车辆的运输、装卸，配备必要的雾炮等抑尘措施。项目产生固废为生活垃圾，人员均为原有人员无新增，生活垃圾由环卫部门定期清运。
	已落实






[bookmark: _Toc4009315]表五、质量保证与质量控制
	[bookmark: _Toc531424842][bookmark: _Toc4009316][bookmark: _Toc533626106]本项目验收检测工作委托山东宜维检测有限公司开展，该公司已取得实验室资质认定证书，具备验收检测资质，由该公司负责验收检测质量保证与质量控制工作。
[bookmark: _Toc4009317]5.1监测分析方法和设备
各项目检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法，所使用的仪器均定期检定，并保证测试时处在溯源有效期之内。本项目监测分析方法和设备见表5-1和表5-2。
表5-1  监测分析方法一览表
	类别
	监测项目
	分析方法及依据
	检出限


	厂界
	颗粒物
	GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	0.001mg/m3


表5-2 检测仪器设备一览表
	序号
	设备名称
	设备编号
	溯源方式
	溯源有效期

	1
	环境空气颗粒物综合采样器
	A1611HJ292
	校准
	2022.3.1-2023.2.28

	2
	空盒气压表
	A1611HJ145
	校准
	2021.11.10-2022.11.9

	3
	风向风速仪
	A1611HJ151
	校准
	2021.11.10-2022.11.9

	[bookmark: _Toc4009318]4
	便携式数字温湿仪
	A1611HJ017
	校准
	2021.11.10-2022.11.9

	5
	万分之一天平
	A1611SP023
	检定
	2022.7.22-2023.7.21


5.2 人员资质
参与本次验收监测的人员都具备了丰富的工作经验和专业技术能力，现场采样人员均经过培训持证上岗。
[bookmark: _Toc4009319]5.3分析过程中的质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc4332][bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc511066428][bookmark: _Toc16631][bookmark: _Toc30943]为了确保本次废气监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：
（1）废气监测质量保证按照国家《环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》和《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）的要求与规定进行全过程质量控制。采样前对设备累计流量准确度进行校准，并按照GB/T 16157 检漏方要求进行现场检漏。
（2）采集全程序空白。采样过程中，采样嘴背对废气气流方向，采样管在烟道中放置时间和移动方式与实际采样相同。
（3）样品应妥善保存，避免污染。结束采样后，取下采样头，用聚四氟乙烯材质堵塞套堵塞塞好采样嘴，将采样头放入防静电的盒或密封袋内，再放入样品箱。
（4）称量过程应按照HJ836要求进行质量控制。
a）采样前、采样后称重时，必须进行天平校准。
b）采样前、采样后平衡及称量时，应保证环境温度和环境湿度条件一致。应避免静电对称量造成的影响。
c）保证同一称量部件在采样前后称量为同一天平，并避免称量前后人员不同引起的误差。
d）采样前后，放置、安装、取出、标记、转移采样部件时应无粉尘、抗静电的一次性手套。
（5）采样时应按照HJ836要求进行质量控制。
a）采样过程中，采样断面最大流速和最小流速比不应大于3:1；
b）现场应及时清理采样管，减少样品玷污；
c）样品采集时，应保证每个样品的增重不小于1mg，或采样体积不小于1m3；
d）在现场条件允许的前提下，尽可能选取入口直径大的采样嘴。
（6）验收监测中及时了解工况情况，监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，现场采样人员和监测人员必须经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。





[bookmark: _Toc4009320]表六、验收监测内容
	[bookmark: _Toc4009321]6.1环境保护设施调试效果
本次验收主要针对废气排放情况进行监测，主要监测内容如下：
本项目主要为封闭焦棚逸散粉尘，无组织废气监测内容见表6-1，间点位分布见下图。
表6-1 有组织废气监测内容
	编号
	点位名称
	检测项目
	监测频次
	备注

	1#
	上风向
	颗粒物
	监测2天，每天3次
	

	2#、3#、4#
	下风向
	颗粒物
	
	



 (
N
)



 (
4#下风向
) (
2#下风向
) (
2#下风向
) (
4#下风向
) (
3#下风向
) (
3#下风向
)

 (
山东潍焦集团薛城能源有限公司
2022.7.27
) (
山东潍焦集团薛城能源有限公司
2022.7.26
)




 (
1#上风向
) (
1#上风向
)









[bookmark: _Toc4009322]表七、验收监测结果
	[bookmark: _Toc4009323]7.1验收监测期间生产工况记录：
[bookmark: _GoBack]本项目为焦场封闭项目，本项目设计最大储存量为21.6万吨，焦炭日产量为6000吨，其中40%焦炭经本项目储运，设计储运量为2400t/d，验收监测期间，各处理设施运行负荷稳定，实际储运量为1862~1899t/d，运行负荷在77.6%~79.1%之间，具体内容见下表。
表7-1   验收期间工况汇总表
	监测日期
	设计储运负荷
	实际运行负荷
	运行负荷率

	2022.7.26
	2400t/d
	1862t/d
	77.6%

	2022.7.27
	
	1899t/d
	79.1%




	[bookmark: _Toc4009324]7.2污染物排放监测结果：
验收检测期间，气象参数及无组织废气监测结果见表7-2~表7-3。
表7-2 气象参数统计表
	采样日期
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	总云量

	2022.7.26
	12:08
	28.5
	99.8
	SE
	1.8
	多云

	
	13:58
	29.4
	99.8
	SE
	2.1
	多云

	
	15:35
	30.7
	99.7
	SE
	2.3
	多云

	2022.7.27
	10:10
	29.5
	99.8
	S
	1.7
	晴

	
	12:07
	31.1
	99.7
	S
	2.0
	晴

	
	13:05
	32.4
	99.6
	S
	2.6
	晴


表7-3无组织颗粒物检测结果表（单位mg/m3）
	检测日期
	检测次数
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次

	2022.7.26
	上风向1#
	0.201
	0.184
	0.151
	0.201

	
	下风向2#
	0.251
	0.218
	0.184
	0.251

	
	下风向3#
	0.234
	0.201
	0.168
	0.234

	
	下风向4#
	0.285
	0.234
	0.218
	0.285

	2022.7.27
	上风向1#
	0.235
	0.251
	0.268
	0.235

	
	下风向2#
	0.285
	0.285
	0.352
	0.285

	
	下风向3#
	0.302
	0.268
	0.318
	0.302

	
	下风向4#
	0.318
	0.301
	0.335
	0.318

	最大值
	0.352

	标准限值
	1.0


监测结果表明，验收监测期间，无组织排放颗粒物最大值为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。




























[bookmark: _Toc4009325]表八、验收监测结论
	山东潍焦集团薛城能源有限公司位于枣庄市薛城区薛城化工产业园，投资3858万元建设焦场封闭项目，本项目为新建项目。通过新建穹顶网架结构将焦场封闭，封闭尺寸为327米×107米，封闭面积约36000平方米，以解决大风天气焦场的扬尘问题，提升焦场的环境与空气质量。目前生产负荷稳定，环保设施运行正常，达到验收要求。
8.1污染物排放监测结果
验收监测期间，无组织排放颗粒物最大值为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
   综上所述，项目做到了治污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度，各主体工程及治污设施均运行正常，能够做到污染物达标排放，基本落实了环评登记表各项要求。
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